HK FI AD MV VARIO PA
Adsorber filter reusable with valve HANSA[/FLEX

Ozellikler HE FI AD MV VARIO PA
Model Aktif karbon filtreli, valfsiz gok kullanimlik —%—
high quality valve system 1
entegre filtre elemani 3 ym v I
stable aluminium-base
Baglanti alt
A
Yerlestirme konumu  dikey
Sicaklik sahasi -40 °Cile +70 °C J
Malzeme Mahfaza: Aliiminyum ve akril cam ! \
Conta: NBR _E':]
G| =
Aciklama

Design bases are medium, air flow rate or clunk pick-up volume.
Aliminyum veya paslanmaz celik mahfazali ve tahris edici maddelere yonelik diger tirler, talep tzerine teslim edilebilir.

Aciklama

Bu ¢ok kullanimlik emiciler, her tlrll higroskopik maddenin hava giris ve cikisi i¢in kullanihr.

Siparigle ilgili bilgiler

Depoya monte etmek igin gerekirse montaj flansi HK FI AD FS siparis edilmelidir.

Ek bilgiler

Emicide, havada bulunan su molekdlleri emicinin (silikajel) gdézeneklerine baglanir. Doyum (ylikleme) ve bunun ardindan gereken filtre kartusu
degisikligi, rengin turuncudan yesile dénismesiyle gosterilir.

Cok kullanimlik emicinin yapisi, aktif karbonla birlikte, kullanilan emicilerin sinirsiz sayida yenilenmesini saglar. Valf sistemini

ayrica durma sureleri sirasinda gevresindeki havadan gereksiz yere su almaya karsi korur. Bu, emme dolumunun daha uzun bekleme strelerini
destekler.

Silikajel yaklasik %99 oraninda silisyum dioksitten (SiO2) olusur ve sentetik, kutupsal ve hidrofil kurutma maddesi olarak siniflandirilir.
Yiiksek gézenekliligi nedeniyle, maksimum 800 m2/g biyukligiinde bir i¢ ylizeye sahiptir. Bu, ¢ok yiksek bir su alma kapasitesi sunar.
Havalandirmali kurutucularda silikajel gogu zaman bir renk gdstergesiyle kaydirilir. Renk degisiklikleri, su oranini ve bdylece kurutma
maddesinin yuklenmesindeki ilerlemeyi gdsterir.

Silikajel, Avrupa Birligi yasalarina gore (AT yonetmelik no 1272/2008) tehlikeli madde olarak siniflandiriimaz. AT yonetmeliklerine
(67/548/EWG veya 1999/45/EG) gore isaretlenmesi zorunlu degildir. Silikajel, saglik ve ¢evre igin tehlikeli maddeler arasinda degildir.

Uriin
Hava miktari Depo blyukligu igin Agirlik
(L/min) (kg)
HK FI AD 310 MV N AF VPA 20 0,38 100 - 600 litre 08 311,0 110,0 148,0 G 3/4" 2,3
HK FI AD 330 MV N AF VPA 40 0,48 100 - 600 litre 12 4120 110,0 148,0 G 3/4" 3,0
HK FI AD 510 MV N AF VPA 100 0,80 600 - 1800 litre 2,0 329,0 150,0 187,0 G1" 4,6
HK Fl AD 560 MV N AF VPA 210 1,72 1800 - 3600 litre 43  549,0 150,0 187,0 G1" 7.9

Hava miktari: ideal kurutma verimi igin tavsiye edilen hava gegisi

Aksesuar

HK FI AD FS Emici icin montaj flansi
HK FI AD FS BY Emici igin baypas flansi
HK FI AD FS FILL  Emici igin doldurma flansi

Yedek Pargalar

Cok kullanimhik emici
HKFIADETS icin yedek kartus

HK FI AD SK Emici silikajel

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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