XS AK 534

Sekil conta halkalar XS AK 534

HANSAVFLEX

Ozellikler
Model

Conta

Calisma basinci

maks. 500 bar

Sicaklik sahasi

PU18: -30 °C bis +100 °C
PU33: -40 °C bis + 120 °C

Aciklama

ISO normuna goére conta halkasi yivleri, genis bir 6lgme alaninda Uretilebilir. 3,53 mm'lik kesitlerde yiv derinligi ISO'ya gore 2,7 - 3,1 mm
arasinda degisir. Geleneksel conta halkalarinin yerine gegebilecek bu conta halkasi, tim 6lgme alanlarindaki olabilecek en iyi izolasyon

icin gelistirilmistir.

O-halkalariyla degistirilebilir,
yuksek ekstriizyon direnci
Anti-gcikartma halkasi gerekmez.

Oriin

cross section

(mm)

Malzeme

XS 80 - AK 534 80 to 84.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU33
XS 85 - AK 534 8510 89.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU33
XS 90 - AK 534 90 t0 94.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU33
XS 95 - AK 534 9510 99.9 mm 43t04.7 mm 5,34 PU18
XS 100 - AK 534 100 to 104.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU33
XS 105 - AK 534 105 to 109.9 mm 4.3t04.7mm 5,34 PU18
XS 110 - AK 534 110 to 114.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU33
XS 115 - AK 534 11510 119.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU18
XS 120 - AK 534 120 to 124.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU18
XS 125 - AK 534 125 t0 129.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU18
XS 130 - AK 534 130 to 135.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU18
XS 136 - AK 534 136 to 142.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU18
XS 143 - AK 534 143 to 149.9 mm 4.3t04.7mm 5,34 PU18
XS 150 - AK 534 150 to 157.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU18
XS 158 - AK 534 158 to 165.9 mm 4.3t0 4.7 mm 5,34 PU18
XS 166 - AK 534 166 to 173.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU18
XS 174 - AK 534 174 t0 181.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU18
XS 182 - AK 534 182 to 189.9 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU18
XS 190 - AK 534 190 to 199.9 mm 43t04.7 mm 5,34 PU18
XS 200 - AK 534 200 to 210 mm 4.3t04.7 mm 5,34 PU18

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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