HK OILAIR HPA

Yag-Hava Sogutucusu

HANSAVFLEX

Ozellikler
Model

Yag giris sicakli§i max.

elektrik motor tip B14 ile
120 °C
20 bar

statik ¢alisma basinci max.

Aciklama
Sogutma elemani standart, baypassiz
Sogutma kapasiteleri ve basing kayiplari i¢in bakin diyagram

Siparisle ilgili bilgiler

Termostatsiz sogutucu, litfen ayri olarak siparis edin!

Ek bilgiler

HE QILAIR HPA

| ﬂ [ =

Sogutma egrileri, sogutucuya giden yag sicakligina ve gegerli hava sicakligina dayalidir. Ornegin 60 °C'lik bir yad
sicakhginda ve 20 °C'lik bir hava sicakliginda sicaklik farki 40 °C'dir. Toplam sogutma giiciinii bulmak igin degeri sogutma

glclyle garparak kW/°C olarak bulun.

Uriin

REVERUIINET

Baglanti

Agirhk

(m3/h)

(kg)

HK OILAIR HPA30 230/400V 50/60 Hz - B14 1450 0,75 4000 82 G1.1/4" 37,0
HK OILAIR HPA36 230/400V 50/60 Hz - B14 1450 1,10 5650 82 G1.1/4" 60,0
HK OILAIR HPA52 230/400V 50/60 Hz - B14 980 1,10 7050 80 G11/2 95,0

LP = ses basing diizeyi dB(A)

Aksesuar

HKTM 4  Yag-hava Sogutucusu icin Termostat

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.

17.01.2026 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



