
HK RB F
Geri tepme valfi ile mahfaza tip F

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Model Bilye kilidi

mounted in flow direction
Malzeme Mahfaza: Galvanize çelik

Çelik iç parçalar
Çalışma basıncı maks. 700 bar .

Ürün
Tanım p max. Açma basıncı Q max. G L L1 Ø D Ø D1 SW Ağırlık 
 (bar) (bar) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK RB 0 F
HK RB 1 F
HK RB 2 F
HK RB 3 F
HK RB 4 F

700
700
700
500
500

0,1
0,2
0,1
0,2
0,1

10
20
50
80
120

G 1/8”
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2”
G 3/4"

8,0
12,0
12,0
14,0
16,0

28,0
43,0
44,0
52,0
60,0

14,0
19,0
22,0
26,0
32,0

12,5
12,5
20,5
24,0
30,0

14
19
22
27
36

0,03
0,06
0,09
0,14
0,30

Aksesuar
HK RB Geri tepme valfi RB


