HK RB

Geri tepme valfi RB

HANSAVFLEX

Ozellikler
Model Bilye kilidi

for mounting in flow direction
Malzeme Celik

Calisma basinci

maks. 700 bar .

Aciklama

Daha glicli darbe veya titresimli tesislerdeki uygulamalarda valflerin vidalama sirasinda Loctite ile emniyete alinmasi gerekir.

HERBN

Agiklama
Basit, indirilebilir disli deliklerine yerlestirmek icin geri tepme valfi (omuz 118°). Conta halkasi NBR iginden mahfaza sizdirmazhgu.
Uriin
Agma basinci Sikma torku Agirhk
(bar) (N-m) (kg)
HK RB 0 700 0,1 10 G1/8 79 4,5 8,6 1,7 1,3 5 8,0 0,01
HKRB 1 700 0,2 20 G 1/4" 10,3 5,0 11,6 2,2 1,3 7 15,0 0,01
HK RB 2 700 0,1 50 G3/8" 11,7 7,0 15,0 3,0 2,0 6 20,0 0,02
HKRB 3 500 0,2 80 G1/27 13,2 7,5 18,5 3,4 2,5 8 40,0 0,03
HK RB 4 500 0,1 120 G3/4" 171 10,0 24,0 5,8 3,8 12 80,0 0,05

asagidaki Uriinlerin aksesuaridir
HK GEH RK RB AG IG  Geri tepme valfi RK/RB igin mahfaza

HK GEH RKRB I1G

Geri tepme valfi RK/RB i¢in mahfaza

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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