TE 200 RAIL (2TE)
Tekstil i¢ dosemeli algak basing hortumu RAIL HANSA[/FLEX

Ozellikler e
Kullanim Alani  Rayl araglar AL EN 854/ 27
Standart EN 854 2 TE
EN 45545-2
I¢ Kat Yaga dayanikli sentetik Kauguk
Takviye Kat tek kat veya iki kat keten Orgii
Dis Kat yaga dayanikli, sentetik lastik, alev olusumunu onler
Renk siyah

Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 100 °C
Sicaklik sahasi  Hava ( maks. 75 °C )

Akigkanlar Mineral yag
Glikol
Su (0 °Cila + 85 °C)
Uriin
Dis cap Calisma basinci Kontrol basinci catlama basinci Blikme yaricapi min.
(mm) (CED) (bar) (bar) (mm)
TE 204 RAIL 5 3 3/16" 4,8 12,6 80,0 160 320 35
TE 206 RAIL 6 4 1/4" 6,4 14,2 75,0 150 300 40
TE 208 RAIL 8 5 516" 7,9 15,7 68,0 136 270 50
TE 210 RAIL 10 6 3/8" 9,5 17,3 63,0 126 250 60
TE 213 RAIL 12 8 1/2" 12,7 20,7 58,0 116 230 70
TE 216 RAIL 16 10 5/8" 15,9 24,9 50,0 100 200 90
TE 220 RAIL 19 12 3/4" 19,0 28,0 45,0 90 180 110
TE 225 RAIL 25 16 1" 25,4 35,9 40,0 80 160 150

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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