SKM HM OR AGRAR

Takma baglantisi mansonu

HANSAVFLEX

Ozellikler
Kullanim Alani Tarimcilik
Sanayi
Baglanti 1 metrik dis dis, silindirik
Standart 1ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur

Calisma basinci

maks. 250 bar .

Akis Hacim Orani

maks. 240 I/dak, SKS Agrar ile baglantili

Ek Bilgi

Dusuk basing kaybi

Yiksek akis valf birimi

Mekanik 1zgara sistemi
Iltme-gcekme islevi

Parker RSD 501 ile degistirilebilir
basing altinda baglanabilir

Sicaklik sahasi

-30 °C ile +100 °C arasinda

Malzeme

Celik

Yizey korumasi

galvaniz kaph

Aciklama

Standart mil baglantilarinda, isletme basincini belirlerken baglantinin izin verilen maksimum ¢alisma basinci dikkate alinmalidir.

Aciklama

Yeni gelistiriimis tek elli kavrama mansonu, kavrama fisindeki ¢alisma basinciyla
kavranabilir. Ayrilma islevi ve daha dusiik baglama ve ayirma giicii de diger avantajlardir.

Ek bilgiler

Agrar kavramasi, tarim alanindaki ISO 7241-1 seri A ve
1ISO 5675 kosullarini fazlasiyla saghyor ve 6diinsiiz olarak yiksek kapasiteye gore

tasarlanmistir. Agrar fisi ve Agrar mansonu sistemi, dakika basina maksimum

240 litrelik bir hacim akisina ulasti — bir zirve degeri. GUglu traktorlerdeki ve devirmeli yikleyiciler gibi montaj cihazlarindaki
isletme artik givenlidir.

Kavrama mansonu, iki farkli yapi uzunlugunda temin edilebilir
ve bdylece piyasadaki yaygin montaj kavramalariyla uyumludur.

Uriin

DN*  Baglanti dislisi S\

Model ebadi L1 L2 SF bik.*  Mineral yag sicakligi max.  Agirlk

(mm)

SKM 13 HM 3 ORAGRAR 12 M 22x1,5 38

(mm) (mm) (°C) (kg)
3 94,0 13,0 4 0 0,484

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — SF bagl. = Giivenlik faktorii baglanmis

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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