SKM IR L AGRAR

Takma baglantisi mansonu uzun

HANSAVFLEX

Ozellikler

Kullanim Alani

Tarimcilik
Sanayi

Baglanti 1

BSP i¢ dis silindirik

Sizdirmazlik sekli 1

Form A, B ve E Blok Baglantilari ile uyumludur.

Standart

ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur

Galisma basinci

maks. 250 bar .

Akis Hacim Orani

maks. 240 |/dak, SKS Agrar ile baglantil

Ek Bilgi

Dusiik basing kaybi

Yuksek akis valf birimi
Mekanik 1zgara sistemi
Itme-cekme islevi

basing altinda baglanabilir
Faster 3CFPV ile degistirilebilir

Sicaklik sahasi

-30 °C ile +100 °C arasinda

Malzeme

Celik

Yilizey korumasi

galvaniz kapli

Aciklama

Standart mil baglantilarinda, isletme basincini belirlerken baglantinin izin verilen maksimum ¢alisma basinci dikkate alinmalidir.

Aciklama

Yeni gelistirilmis tek elli kavrama mansonu, kavrama fisindeki ¢alisma basinciyla
kavranabilir. Ayrilma islevi ve daha dusuk baglama ve ayirma glici de diger avantajlardir.

Ek bilgiler

Agrar kavramasi, tarim alanindaki ISO 7241-1 seri A ve

ISO 5675 kosullarini fazlasiyla sadlyor ve 6dlnsliz olarak yiiksek kapasiteye gore
tasarlanmistir. Agrar fisi ve Agrar mansonu sistemi, dakika basina maksimum

240 litrelik bir hacim akisina ulasti — bir zirve degeri. GUglu traktorlerdeki ve devirmeli yikleyiciler gibi montaj cihazlarindaki
isletme artik guivenlidir.

Kavrama mansonu, iki farkli yapr uzunlugunda temin edilebilir
ve bdylece piyasadaki yaygin montaj kavramalariyla uyumludur.

Uriin

DN* Baglanti dislisi

Form SF biik.*

Agirlik

SKM 13IR3 L AGRAR 12 G1/2"-14 32

107,3 15,0 Uzun 4

(C))
0,608

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik — SF bagl. = Givenlik faktori baglanmis

Aksesuar
SKM ZUBS 3 C

Toz koruma kavrama mansonlari, SKM..

SKM ZUBS 3 CB  Toz koruma kavrama mansonlari, SKM..

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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