SKS HL AGRAR
Takma baglantisi fisi HANSA[/FLEX

Ozellikler
Kullanim Alani Tarimcilik

Sanayi
Baglanti 1 metrik dis dis, silindirik
Sizdirmaziik sekli 1 24° ige havsall
Standart ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur
Calisma basinci maks. 250 bar .

Akig Hacim Orani  maks. 240 l/dak, SKS Agrar ile baglantili

Sicaklik sahasi -30 °Cile +100 °C arasinda
Malzeme Celik

Yiizey korumasi galvaniz kapli

Agiklama

Standart mil baglantilarinda, isletme basincini belirlerken baglantinin izin verilen maksimum ¢alisma basinci dikkate alinmalidir.

Agiklama

Bu fisin devamindaki ek gelistirmesi, uygulamadaki zorlu kosullari saghyor.

Uriin
Borunun dis ¢api igin Baglanti dislisi Model ebadi SF buk.* Agirlik

(mm) (kg)

SKS 10 HL 3 AGRAR 10 L 12 M 18x1,5 60,0 11,0 3 4 0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR 12 L 15 M 22x1,5 61,0 12,0 3 4 0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR 16 L 18 M 26x1,5 61,0 12,0 3 4 0,119

DN = Nominal gap, nominal genislik — SF bagl. = Guvenlik faktorii baglanmis

Aksesuar
SKS ZUBS Toz koruma kavrama fisleri, SKS..

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higcbir sorumluluk kabul edilmez.
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