HK DG4V5

Manyetik yol valfi NG 10

HANSAVFLEX

Ozellikler
Model

4/2 yol valfi veya 4/3 yol valfi

Acil durum manuel kumandali

Teslimat kapsami

bobinli, fissiz

Caligma basinci

maks. 120bar (VAC)

P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 160bar (VDC) / T:

Akis Hacim Orani

maks. 120 I/dak (referans gizgilerine dikkat edin)

Baglanti

ISO/Cetop 05 NG10

Sabitleme

4 adet ig alti kdseli vida M6x40 12.9

Glvenlik sinifi IP 65

Aciklama

Salter guici sinirlari igin referans gizgilerine bakin

Siparigle ilgili bilgiler

Diger salter ve modeller, ayrica istek lizerine hacim akislari ve salter giicli sinirlari

HE DGAVS

Uriin
Piston tipi Nominal gerilim/ akim tird Agirhk
(kg)

HK DG4V5 0BJ VM U 12DC  4/2 0BJ [PB/AT]-[ABPT] 12 VDC negatif (agik) Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 0BJ VM U 24DC  4/2 0BJ [PB/AT]-[ABPT] 24 VDC negatif (agik) Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 0B VM U 110AC 4/2 0B [PB/AT]-[ABPT] 110 VAC negatif (agik) Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 0B VM U 230AC 4/2 0B [PB/AT]-[ABPT] 230 VAC 50 Hz negatif (agik) Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 12DC  4/2 2AJ [PB/ATI]-[PA/BT] 12 vDC pozitif (kapall)  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 24DC  4/2 2AJ [PB/AT]-[PA/BT] 24 VDC pozitif (kapall)  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 2AVM U 110AC  4/2 2A  [PB/AT]-[PA/BT] 110V AC pozitif (kapall)  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 2A VM U 230AC 4/2 2A [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitif (kapal))  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 2ALI VM U 12DC  4/2 2ALJ [PB/AT]-[PA/BT] 12 VDC pozitif (kapall))  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 2ALI VM U 24DC  4/2 2ALJ [PB/AT]-[PA/BT] 24 VDC pozitif (kapall))  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 2ALVM U 110AC  4/2 2AL [PB/AT]-[PA/BT] 110 VAC pozitif (kapall))  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 2AL VM U 230AC  4/2 2AL [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitif (kapall)  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 2BJ VMU 12DC  4/2 2BJ [PB/ATI-[A/B/P/T] 12 VvDC pozitif (kapall)  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 24DC  4/2 2BJ [PB/ATI-[A/B/P/T] 24 VDC pozitif (kapall)  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 2BVM U 110AC  4/2 2B [PB/AT]-{A/B/P/T] 110 VAC pozitif (kapall)  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 2B VM U 230AC 4/2 2B [PB/ATI-[A/B/P/T] 230 VAC 50 Hz pozitif (kapall))  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 12DC  4/2 6BJ [PB/AT]-[ABT/P] 12 VDC pozitif (kapall))  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 24DC  4/2 6BJ [PB/AT]-[ABT/P] 24 VDC pozitif (kapall))  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 6BVM U 110AC 4/2 6B [PB/AT]-[ABT/P] 110V AC pozitif (kapall)  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 6B VM U 230AC 4/2 6B [PB/AT]-[ABT/P] 230 VAC 50 Hz pozitif (kapall)  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 12DC  4/2 22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T] 12 VvDC pozitif (kapall)  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 24DC  4/2 22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T] 24 VDC pozitif (kapall)  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 22AVM U 110AC  4/2 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] 110 VAC pozitif (kapall)  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V5 22A VM U 230AC  4/2 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] 230 VAC 50 Hz pozitif (kapall))  Yay sifirlama 3,60
HK DG4V50CJ VM U 12DC 4/3 0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 12 VDC negatif (agik) 0’ayay sifirama 4,30
HK DG4V50CJ VM U 24DC  4/3 0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 24 VDC negatif (agik) O’a yay sifirlama 4,30
HK DG4V5 0C VM U 110AC 4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 110V AC negatif (agik) O’a yay sifirlama 4,30
HK DG4V5 0C VM U 230AC 4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz negatif (agik) O’a yay sifirlama 4,30
HK DG4V52CJ VM U 12DC  4/3 2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 12VDC pozitif (kapall)  Q’a yay sifilama 4,30
HK DG4V52CJ VM U 24DC  4/3 2CJ [PB/AT]-{A/B/P/T]-[PA/BT] 24 VDC pozitif (kapall)  Q’a yay sifilama 4,30
HK DG4V52C VM U 110AC  4/3 2C [PB/ATI-[A/B/P/T]-[PA/BT] 110V AC pozitif (kapali))  0’a yay sifilama 4,30
HK DG4V5 2C VM U 230AC  4/3 2C [PB/ATI-[A/B/P/T]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitif (kapali))  0’a yay sifilama 4,30
HK DG4V56CJ VM U 12DC  4/3 6CJ [PB/ATI-[ABT/P]-[PA/BT] 12VDC pozitif (kapall)  0’a yay sifirama 4,30
HK DG4V56CJ VM U 24DC 4/3 6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 24 VDC pozitif (kapall)  0’a yay sifirama 4,30
HK DG4V56C VM U 110AC  4/3 6C [PB/ATI-[ABT/P]-[PA/BT] 110V AC pozitif (kapall)  0’a yay sifirama 4,30
HK DG4V5 6C VM U 230AC 4/3 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitif (kapall)  0’a yay sifirfama 4,30
HK DG4V58CJVM U 12DC 4/3 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 12VDC negatif (agik) O’a yay sifirlama 4,30
HK DG4V58CJ VM U 24DC  4/3 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 24 VDC negatif (agik) 0’ayay sifirlama 4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 110AC  4/3 8CJ [PA/BTI]-[A/B/PT]-[PB/AT] 110V AC negatif (agik) 0’ayay sifirama 4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 230AC 4/3 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 230 VAC 50 Hz negatif (agik) 0’ayay sifirama 4,30
HK DG4V52NJ VM U 12DC  4/3 2NJ [PB/AT]-[PA/BT] 12 VDC pozitif (kapal)) 2 Yerlesme yeri 4,30
HK DG4V52NJ VM U 24DC  4/3 2NJ [PB/AT]-[PA/BT] 24 VDC pozitif (kapal)) 2 Yerlesme yeri 4,30

—

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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HK DG4V5
Manyetik yol valfil NG 10 HANSA[/FLEX

Uriin

Tir  Piston tipi Nominal gerilim/ akim tiirii Ot Agirlik

(kg)

HK DG4V52N VM U 110AC  4/3 2N [PB/AT]-[PA/BT] 110V AC pozitif (kapall)) 2 Yerlesme yeri 4,30
HK DG4V5 2N VM U 230AC 4/3 2N [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz pozitif (kapall)) 2 Yerlesme yeri 4,30
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar

HK SP DG4V5 Manyetik yol valfi HK DG4V5 icin bobin

HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 igin Elektrik Fisleri

HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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