HK PN2070
Basing sensori regulatori PN2070 HANSA[/FLEX

Ozellikler HK PN2070
Isletme 151 derecesi max. 80 °C =3 22
Baglanti G 1/4" i¢ mil, déner i
isletim gerilimi 24V DC i
Elektrik baglantisi  Yuvarlak fis baglantist M 12 x 1, 4 kutuplu b
Malzeme Mahfaza: Paslanmaz gelik V2A !

Maddelere temas eden pargalar: Paslanmaz |

celik V2A ETH
Teslimat kapsami Fissiz L;“—"I,;E
Guvenlik sinifi IP 65
Aciklama

Basing salteri, basing sensérl ve LED géstergesi ile kompakt birim

Yiizde durumunu gérintilemek igin kirmizi/yesil 2 renkli gésterge

VDMA standardina goére 3 tuslu kumanda

Cikis: 2x PNP (serbest programlanabilir, agici/kapatici, pencere/histerez)

1 ¢ikis, analog cikis olarak ayarlanabilir (0-10V / 4-20mA, dlgeklendirilebilir 1:4)
10-Link arabirimi

Son degerden +0,5 % hassasiyet

Min / Maks. deger deposu

Uriin

Tanim Olgme alani Agirhk
(kg)

HK PN2070 PN400 SER 0 ila 400 bar 0,3

Aksesuar

HK DSR 4POL  Agi fisi M12 4 kutuplu, kablolu

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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