
HK FI AD FS BY
Emici için baypas flanşı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Özellikler
Malzeme Alüminyum

Conta: NBR
Teslimat kapsamı yan vida bağlantıları, contalar ve vida seti de dahil

(6 adet M5 x 100)

Açıklama
Emici filtrelerinin bağlanması için flanş bağlantısı (DIN 24557'ye göre delik dairesi 41,3 veya 73 mm). Bir yan akım filtre tesisinin bir
bağlantısı da ek özel tertibat olmadan ve filtre sökülmeden gerçekleştirilebilir.

Ürün
Tanım Model A B G G1 Ağırlık 
 (mm) (mm) (kg)

HK FI AD FS 41 BY 2 G12
HK FI AD FS 73 BY 1 G34
HK FI AD FS 73 BY 2 G34

2 baypas bağlantısı
1 baypas bağlantısı
2 baypas bağlantısı

41,3
73,0
73,0

62
99
99

G 1/2”
G 3/4"
G 3/4"

G 3/8"
G 3/4"
G 3/4"

0,9
1,3
1,3

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır
HK FI AD E0/EV Valfsiz tek kullanımlık emici filtre
HK FI AD MV Valfli çok kullanımlık emici filtre
HK FI AD MV VARIO PA Adsorber filter reusable with valve


