KPZ 200
Kompakt Yiksek Basing Hortumu, S Serisi HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani Dar kullanim alani MISKHLER KBE2001H g5775,

Ozel Nitelikler Dar bikim radyusu

Standart EN 857 2 SC

i¢ Kat Yaga dayanikh sentetik Kauguk

Takviye Kat Yiksek mukavemetli gelik telden yapilmis iki kat
orgl

Dis Kat ya?j ve iklim kosullarina karsi dayanikli, sentetik
lastik

Renk siyah

Sicaklik min. -40 °C

Sicaklik max. 100 °C

Uzunluk degisikligi  + %2 ila - %4

Akigkanlar Mineral yag
Poliglikol bazli yag
Su (0 °Cila+ 70 °C)
Su-yagd emdlsiyonlari

Uriin
ing @ Takviye Kat Dis gap Calisma basinci  Kontrol basinci | gatlama basinci  Biikme yarigapi min.
(mm) (mm) (CED) (CED) (bar) (mm)
KPZ 206 6 4 1/4" 6,4 11,1 13,5 400,0 800 1850 45
KPZ 208 8 5 5/16" 8,0 12,9 15,3 350,0 700 1700 55
KPZ 210 10 6 3/8" 9,5 15,0 17,4 330,0 660 1550 65
KPZ 213 12 8 1/2" 12,7 18,6 21,0 275,0 550 1270 80

DN = Nominal gap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
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