HK GEH ZP NG6 KH
Klresel vanali valf gévdesi ZP NG6 HANSA[/FLEX
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Baglanti ISO/Cetop 03 NG6
Aciklama

1ISO/Cetop 03 NG6 valflerle ylkseklik zincir baglantilari icin kilitli kiiresel vanali ara plaka valfi
Bu ara plakayla, Ustlindeki tim bilesenler, hem de basing tahliyesi ve tahliye olmadan ve kalan devridaimi kisittamadan kilitlenebilir.

Siparisle ilgili bilgiler

Diger modeller talep lizerine

Ek bilgiler

Blly(ik tesisler, gok sayidaki kumanda elemanlarindan dolayi sik sik arizalanabilir. Ornegin bir haddehanedeki bir merkezi hidrolik tesisinde
bir manyetik valf arizalandiginda, bu kumanda pargasinin manuel olarak géturiliip getirilmesi veya valfi deg@istirmek igin Gretimin
kesilmesi gerekirdi.

Bunun igin tesisteki basincin dusurilmesi, harici basing altindaysa, silindirin yakalanmasi ve silindire tirmanan hatlardaki yagin
tahliye edilmesi gerekir. Ayrica manyetik valf degistirildikten sonra hatlarin tekrar doldurulmasi ve havalandiriimasi da gerekirdi.
Kuresel vanali bu ara plaka kullanildiginda, tim kanallar kilitlendikten sonra, plakaya kurulan yol valfi degistirilebilir. Bu, basing
tahliyesi olmadan, sistem tahliye edilmeden ve bunlarla baglantili kirler, havalandirma ve diger kumandalar kisittama olmadan
gerceklestirilir. Bu sayede, hidrolik tesislerin durma sirelerinde buiylk bir azalma saglanir. Durulama plakalari yol valfleriyle
degistirilirken bunlarin bosaltiimasi gerekmediginden, tesisi ilk devreye sokma sirasinda baslatma kolaylastirilir. Ayrica asiri

yuk altindaki bagl silindirlerin bekleme stiresi igin sabitlenmesinin gerekmemesi igin bir yol da bulunur. Manyetik yol valflerinin her iki
baglanti tarafindaki CETOP baglanti resimleri ayni oldugundan, ara plakalara sorunsuz bir sekilde donatilabilir.

Uriin

Kanalda etkilidir Plaka yuksekligi Agirhk

(mm) (kg)
HK ZP NG6 KH AB A+B 68 1,5

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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