
HK VA EL
Elektrikli kirlenme göstergesi

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
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Açıklama
Elektrik şalterlerinde şalter noktası ayarı "artan" şeklindedir
Basınç filtresi FI HD 400, FI MD 315 ve deren onların mahfazaları FI HD GEH, FI MD GEH için kullanılamaz

Açıklama
Geri gidiş ve basınç filtreleri için elektrikli kirlenme göstergesi modeli

Ürün
Tanım Mil Tür Model Ölçüler Şalter noktası Ağırlık 
 (bar) (kg)
HK VA FX
HK VA N8

G 1/8"
G 1/2"

elektrical, max. 250VAC
elektrical, max. 115VDC

Değiştirici
Değiştirici

Yükseklik 74mm
Yükseklik 65mm

1,3
7,0

0,06
0,16

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır
FI RL Geri dönüş filtresi
FI RL GEH Geri dönüş filtresi için mahfaza
FI SP R 1 Spin-On geri dönüş filtresi tip 1
FI SP R 2 Spin-On geri dönüş filtresi tip 2
FI SP R 3 Spin-On geri dönüş filtresi tip 3
FI SP R/S FK Spin-On geri dönüş filtresi / emme filtresi için filtre başı


