
HK SAH
Alüminyum içi boş piston silindiri 700 bar

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
01.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Özellikler
Model Sertleştirilmiş silindir başı

Sert kromlu piston
Yaylı geri çekme

Çalışma basıncı maks. 700 bar .
Malzeme Alüminyum
Yüzey koruması eloksal
Teslimat kapsamı hızlı kavrama manşonu 3/8"-18 NPT ile

Açıklama
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Açıklama
Basınç ve çekme çalıştırması için içi boş piston silindirleri kullanılır.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Silindir mahfazasındaki mil sayesinde basit bağlantı
Kirlenmeyi önlemek için piston sıyırma halkaları
Değiştirilebilir yerleştirme başlığı
Yüksek tekrarlama sıklığı olan uzun süreli uygulamalar için uygun değildir.

Ürün
Tanım Darbe Yüzey A B C TR E F H K L M N R S T Hacim Ağırlık
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