HK B3/B5 230/400V IE3
Elektrik motoru B3/B5 230/400V IE3 HANSA[/ FLEX

Ozellikler

Model Yapi sekli B3/B5
Ayaklari gikartilabilir

Koruma sinifi IP 55
Ortam sicakhidi  -20 °C ile +40 °C arasi

Malzeme Mahfaza: Aliminyum

Aciklama

Kendiliginden sogutmali sincap kafesli enerji tasarrufu motorlari
Yiksek Verim |IE3 - IEC60034-30:2009

Olgiim gerilimi 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4 kutuplu

Gerilim toleransi +- %5

Uriin
n50 Hz n 60 Hz P 50 Hz P 60 Hz | 50 Hz hFSO A @D mil @E Agiriik
VA
(pm) (M) (W) (kW) (A) (mm) (mm) (k)
HK 80M4 B35 2-4 [E3 1450 1755 0,75 0,86 3,04 075 125 80 287 201 19 130 200 825 14,0
HK 90S4 B35 2-4 IE3 1440 1740 1,10 1,30 417 079 140 90 297 216 24 130 200 84,1 13,0
HK 90L4 B35 2-4 IE3 1445 1745 150 1,75 548 080 140 90 297 216 24 130 200 853 16,0

HK 100LA4 B35 2-4IE3 1465 1765 2,20 2,55 765 0,83 160 100 371 266 28 215 250 86,7 27,0
HK 100LB4B352-41E3 1460 1760 3,00 3,45 10,30 0,83 160 100 371 266 28 215 250 87,7 30,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — P 60 Hz = 400 V/60 Hz i¢in nominal kapasite — n 50 Hz = 400 V/50 Hz i¢in nominal devir sayisi — n 60 Hz = 400 V/60 Hz i¢in nominal devir sayisi — | 50 Hz
=400 V/50 Hz igin nominal akim - LF 50 Hz = Giig faktori, cos phi, 50 Hz - n (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Ek elemanlar
HK MPK  Pinyon pompalari igin segme tablosu motor pompalari kombinasyonlari

Titiz kontrole ragmen hatalar 6nlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda higbir sorumluluk kabul edilmez.
21.04.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



