HK B5 230/400V IE3
Elektrik motoru B5 230/400V IE3 HANSA[/ FLEX
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Aciklama

Kendiliginden sogutmali sincap kafesli enerji tasarrufu motorlari
Yiksek Verim |IE3 - IEC60034-30:2009

Olgiim gerilimi 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4 kutuplu

Gerilim toleransi +- %5

Uriin
n50Hz n60Hz P50Hz P60Hz 150Hz LF50Hz H1 ZDmil GE n(IE3) % Agirlik
(M) (pm) (kW) (kW) *) (mm) (mm)
HK 80M4 BS 2-4 IE3 1450 1755 0,75 0,86 3,04 0,75 227 287 201 19 130 200 82,5 13,5
HK 90S4 B5 2-4 IE3 1440 1740 1,10 1,30 417 0,79 207 297 216 24 130 200 84,1 12,5
HK 90L4 B5 2-4 IE3 1445 1745 150 1,75 548 0,80 207 297 216 24 130 200 85,3 15,5
HK 100LA4 B5 2-4 [E3 1465 1765 2,20 2,55 7,65 0,83 271 3711 266 28 215 250 86,7 26,5
HK 100LB4 B5 2-4 [E3 1460 1760 3,00 345 10,30 0,83 271 3711 266 28 215 250 877 29,5

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — P 60 Hz = 400 V/60 Hz i¢in nominal kapasite — n 50 Hz = 400 V/50 Hz i¢in nominal devir sayisi — n 60 Hz = 400 V/60 Hz i¢in nominal devir sayisi — | 50 Hz
=400 V/50 Hz igin nominal akim - LF 50 Hz = Giig faktori, cos phi, 50 Hz - n (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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