SILIKON BL

Silikon hortum, mavi

HANSAVFLEX

Ozellikler
Kullanim Alani  Sogutma suyu hortumu
Ozel Nitelikler  yiiksek ve diisiik sicakliklarda ok yiiksek

dayanikliliga sahiptir

soguk sivilara, yaglara ve temizlik maddelerine karsi

cok iyi dayaniklihk

ozon, ultra viole 1sinlara ve klasik eskime proseslerine

karsi gok iyi dayanikhhk

Silikonun yumusakhgi, rahat bir takma saglar
Standart SAE J20R1 SINIF A
I¢ Kat Silikon mavi
Takviye Kat tekstil 6rgi
Dis Kat Silikon mavi
Renk mavi
Sicaklik min. -60 °C
Sicaklik max. 200 °C
Akiskanlar Sogutma sivilari

sicak hava
Uriin
Tanim ic cap Dis cap Calisma basinci Et Kalinhgi catlama basinci

(mm) (mm) (bar) (mm) ((ED)

SILIKON 08-4 BL 8 16 20,0 4,0 60
SILIKON 10-4 BL 10 18 20,0 4,0 60
SILIKON 12-4 BL 12 20 19,0 4,0 57
SILIKON 14-4 BL 14 22 18,0 4,0 54
SILIKON 16-4 BL 16 24 15,0 4,0 45
SILIKON 18-4 BL 18 26 13,0 4,0 39
SILIKON 20-4 BL 20 28 12,0 4,0 36
SILIKON 22-4 BL 22 30 12,0 4,0 36
SILIKON 25-4.5 BL 25 34 11,0 4,5 33
SILIKON 28-4.5 BL 28 37 10,0 4,5 30
SILIKON 30-4.5 BL 30 39 10,0 4,5 30
SILIKON 32-4.5 BL 32 M 9,0 4,5 27
SILIKON 35-4.5 BL 35 44 8,0 4,5 24
SILIKON 38-4.5 BL 38 47 7,0 4,5 21
SILIKON 40-4.5 BL 40 49 7,0 4,5 21
SILIKON 45-4.5 BL 45 54 6,0 4,5 18
SILIKON 48-4.5 BL 48 57 6,0 4,5 18
SILIKON 50-4.5 BL 50 59 6,0 4,5 18
SILIKON 57-4.5 BL 57 66 5,0 4,5 15
SILIKON 60-4.5 BL 60 69 5,0 4,5 15
SILIKON 65-5.5 BL 65 76 5,0 55 15
SILIKON 70-5.5 BL 70 81 4,0 55 12
SILIKON 80-6 BL 80 92 3,0 6,0 9

Yukarida verilen degerler, ortam sicakhigina yoneliktir (20°C); ¢alisma basincinin her 100°C'de bir %20 dusurilmesi 6n

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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