KP 100 S (1SC)
Kompakt yapida ylksek basingl hortum HANSA[/FLEX

Ozellikler

Kullanim Alani  Dar kullanim alani

HANSA-FL Ex kP 100 s

Ozel Nitelikler ~ Maksimum 1 milyon devire kadar impuls testinden

gegirilmistir!

Standart EN 857 1SC sartlarini fazlasiyla saglar

I¢ Kat Yaga dayanikh sentetik Kauguk

Takviye Kat Yiiksek mukavemetli yapilmis tek kat gelik 6rgu.

Dis Kat yag ve iklim kosullarina karsi dayanikli, sentetik lastik
MSHA standartinda alev geciktirici

Renk siyah

Sicaklik min. -40 °C
Sicaklik max. 100 °C

Akisgkanlar Glikol
Su-yag emdlsiyonlari
Su (0 °Cila+ 70 °C)

Mineral yad
Uriin

DN* ing iccap @ Takviye Kat Discap Galisma basinci  Kontrol basinci  catlama basinci  Bilkme yarigapi min.

(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

KP 106 S 6 4 1/4" 6,6 10,1 12,0 290,0 580 1160 40
KP 108 8 8 5 5/16" 8,3 11,4 13,6 250,0 500 1000 55
KP 110 8 10 6 3/8" 9,9 13,6 15,9 230,0 460 920 65
KP 113 8 12 8 1/2" 13,0 16,9 19,2 200,0 400 800 80
KP 116 S 16 10 5/8" 16,4 20,3 22,3 150,0 300 600 105
KP 120 S 19 12 3/4" 19,5 23,9 26,1 125,0 250 500 120
KP 125 S8 25 16 1" 26,0 31,0 33,1 110,0 220 440 160

DN = Nominal ¢ap, nominal genislik

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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