HK DLEH
Yol oturma valfi NG 6 HANSA[/FLEX

Ozellikler e
Teslimat kapsami  ve bobin 24DC * & & * & ©
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Galigma basinci P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
Akig Hacim Orani maks. 30 I/dak (referans gizgilerine dikkat edin)
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Baglanti ISO/Cetop 03 NG6
Sabitleme 4 adet ig alti kdseli vida M5x50 12.9
Aciklama

2 salter ayari olan 2 veya 3 yollu oturma valfi
Miknatislar ve hareketli tim parcalar yagda dahili olarak galistirilir
Acil durum manuel kumandal manyetik bobin 24 VDC

Uriin
Akis Hacim Orani max. Agirlik
(L/min) ()
HK DLEH 2A X 24DC 2/2 12,0 akimsiz agik 1,5
HK DLEH 2C X 24DC 2/2 12,0 akimsiz olarak kapali 1,5
HK DLEH 3A X 24DC 3/2 12,0 akimsiz agik 1,5
HK DLEH 3C X 24DC 3/2 12,0 akimsiz olarak kapali 1,5
HK DLEHM 3A X 24DC 3/2 30,0 akimsiz agik 1,7
HK DLEHM 3C X 24DC 3/2 30,0 akimsiz olarak kapali 1,7
Aksesuar
HK SP DIN 43650 Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 igin Elektrik Fisleri
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Titiz kontrole ragmen hatalar énlenemez ve sorumluluk altinda birakmayan bilgiler hakkinda hi¢bir sorumluluk kabul edilmez.
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