
AVX
用于废气的缠绕软管
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属性
应用 Highly suitable for conveying exhaust gases
规格 缠绕金属软管

金属密封式
多边规格

属性 通过特殊的缠绕技术获得极小的泄漏率和极高的可挠性
温度范围 可用于至400 °C
原料 镀锌钢带

提示
缠绕软管在拉伸状态下测量。

订购指南
其它尺寸承索

货品
名称 Ø ID Ø AD 公差 ID/AD 弯曲半径(+10 %) 重量 压紧 kg / 米 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
AVX 020
AVX 025
AVX 030
AVX 032
AVX 035
AVX 040
AVX 045
AVX 050
AVX 055
AVX 060
AVX 065
AVX 070
AVX 075
AVX 080
AVX 085
AVX 090
AVX 096
AVX 100
AVX 110
AVX 115
AVX 120
AVX 125
AVX 130
AVX 140
AVX 150
AVX 200

20,00
25,00
30,00
32,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
96,00
100,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00
140,00
150,00
200,00

23,00
28,00
33,50
35,50
38,50
43,50
48,50
54,00
59,00
64,00
69,00
74,00
79,00
84,00
89,00
94,00
100,00
104,00
114,00
119,00
124,00
129,00
135,00
145,00
155,00
205,00

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,60
0,60
0,60
0,60
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,00
1,00
1,00

115
140
150
160
173
182
192
205
225
234
254
273
293
312
332
351
375
390
429
449
468
488
620
680
715
950

0,46
0,58
0,70
0,84
0,92
1,05
1,18
1,63
1,80
1,94
2,15
2,30
2,43
2,62
2,76
2,90
3,10
3,25
3,55
3,74
3,92
4,06
5,08
5,48
5,88
7,80

产品变体
KAX 用于废气的缠绕软管, 不锈钢带 1.4301


