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REEHE medium max. +60 °C
Ambient -20 °C to +60 °C
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RMM 100-0.6 H 1/4 100 0..0,6 1,6 G 1/4"-19
RMM 100-1 H 1/4 100 0..1 1,6 G1/4"-19
RMM 100-1.6 H 1/4 100 0..1,6 1,6 G 1/4"-19
RMM 100-2.5 H 1/4 100 0..2,5 1,6 G 1/4"-19
RMM 100-4 H 1/4 100 0..4 1,6 G 1/4"-19
RMM 100-6 H 1/4 100 0..6 1,6 G 1/4"-19
RMM 100-10 H 1/4 100 0...10 1,6 G 1/4"-19
RMM 100-16 H 1/4 100 0...16 1,6 G 1/4"-19
RMM 100-25 H 1/4 100 0..25 1,6 G1/4"-19
RMM 100-40 H 1/4 100 0...40 1,6 G1/4"-19
RMM 100-60 H 1/4 100 0...60 1,6 G 1/4"-19
RMM 100-100 H 1/4 100 0...100 1,6 G 1/4"-19
RMM 100-160 H 1/4 100 0...160 1,6 G 1/4"-19
RMM 100-250 H 1/4 100 0...250 1,6 G 1/4"-19
RMM 100-315 H 1/4 100 0...315 1,6 G 1/4"-19
RMM 100-400 H 1/4 100 0...400 1,6 G1/4"-19

RERT 7 RAFF BRI ETLHEBRK £ 1RAY ATBE 3T AT R A915 B B #E K 2\ | T AR FH Ao
26.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



