
HK BM150
手动方向阀 BM 150

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。
06.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

属性
规格 用于装入管道的整体式阀门
供货范围 无手柄(请另外订购)
工作压力 P, A, B:最大220巴 / T:最大80巴
体积流量 最大150升/分钟(注意特征曲线)
接口 P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"

描述
紧凑型结构形式
内置止回阀和压力限制阀 90-220巴(阀门须设置)
滑阀带控制槽,确保敏感操纵
只能带1个区段

订购指南
手柄请另外订购——每个区段1个手柄!
阀门现为所述的基本规格。其他配置方式(操纵件和活塞类型)见图表。
HKBM150A1配置举例:
- 阀门型号HKBM150
- 1号区段带A型活塞和1号操纵件

货品
名称 规格 重量 
 (kg)
HK BM150 A1 1个区段(A1) 8,2

附件
HK BM HEB 手动方向阀BM的手柄和附件
HK BM C0 手动方向阀BM的压力导管

备件
HK BM KOL 手动方向阀 BM 的活塞
HK BM BET 手动方向阀 BM 的操纵件


