
HK HE
齿轮泵的 HE 接合器
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属性
规格 可与泵架HK HL/PL组合
原料 铝

齿圈 80 肖氏硬度 A
使用 用于齿轮泵 BG 0 至 BG 3

提示
泵 BG1 的连接器仅适于轴 1:8; Ø 10mm
供货不包含用于电机侧的固定螺栓

描述
扭转弹性、振动阻尼、免保养

货品
名称 A B C D K Ø E Ø F Ø G Ø H 发动机 泵 重量 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK HE 21
HK HE 2
HK HE 22
HK HE 6
HK HE 47
HK HE 41
HK HE 15
HK HE 16
HK HE 20
HK HE 48
HK HE 29
HK HE 30
HK HE 33
HK HE 34

65,00
62,00
81,00
78,00
85,50
78,00
85,50
106,50
105,50
119,50
134,00
134,00
174,00
174,00

19
16
16
16
19
19
19
19
19
19
23
23
27
27

29,5
29,5
45,5
45,5
44,5
36,0
44,5
64,5
64,5
64,5
79,0
79,0
105,0
105,0

19,5
16,5
19,5
16,5
22,0
23,0
22,0
23,0
22,0
36,0
32,0
32,0
42,0
42,0

M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10

43
43
43
43
63
63
63
63
63
63
86
86
110
110

14
14
19
19
19
24
24
28
28
28
38
38
42
42

7,00
7,59
7,00
7,59
14,30
7,59
14,30
7,59
14,30
18,36
14,17
18,36
14,17
18,36

20
28
20
28
36
30
36
30
36
44
50
50
60
60

BG71
BG71
BG80
BG80
BG80
BG90
BG90
BG100/112
BG100/112
BG100/112
BG132
BG132
BG160
BG160

BG0 / 轴 圆柱形
BG1 / 轴 1:8
BG0 / 轴 圆柱形
BG1 / 轴 1:8
BG2 / 轴 1:8
BG1 / 轴 1:8
BG2 / 轴 1:8
BG1 / 轴 1:8
BG2 / 轴 1:8
BG3 / 轴 1:8
BG2 / 轴 1:8
BG3 / 轴 1:8
BG2 / 轴 1:8
BG3 / 轴 1:8

0,12
0,12
0,16
0,16
0,32
0,30
0,34
0,43
0,44
0,48
0,86
0,93
1,54
1,54

Ø G:锥体的小直径


