
HK TSF
储罐通风过滤器

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。
30.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

属性
规格 带铜制 40 μm 旋入式管接头

含密封
温度范围 -20°C 至 +100°C
原料 钢

描述
也适用于多尘环境

货品
名称 螺纹 A B Ø D SW 重量 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK TSF 1 G14
HK TSF 2 G38
HK TSF 3 G12
HK TSF 4 G34
HK TSF 5 G1
HK TSF 6 G114
HK TSF 7 G112
HK TSF 8 G2
HK TSF 1 M1415
HK TSF 2 M1615
HK TSF 3 M1815
HK TSF 4 M2015
HK TSF 5 M2215
HK TSF 6 M2420
HK TSF 7 M3020
HK TSF 8 M3320

G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1.1/4"
G 1.1/2"
G 2"
M 14 x 1.5
M 16 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 24 x 2
M 30 x 2
M 33 x 2
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SW = 对应边宽度


