
DDIM
杆密封件, DDIM

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。
28.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

属性
结构类型 杆环槽圈
工作压力 达 120 巴
滑动速度 max. 0,5 m/s
规格 米制的
温度 min. -30 °C
温度 max. 100 °C
适用介质 矿物油 .

水-空气
装配 在闭合环槽A内

在开放环槽B内
原料 90° Shore A NBR
应用 液压 + 气动

描述
摩擦很少的密封件.
简单的解决方案.

订购指南
其它尺寸承索

货品
名称 D d L H 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
DDIM 6 12
DDIM 8 14
DDIM 8 16
DDIM 10 18
DDIM 12 20
DDIM 14 22
DDIM 16 24
DDIM 18 25
DDIM 18 26
DDIM 20 28
DDIM 22 30
DDIM 25 35
DDIM 28 36
DDIM 28 38
DDIM 32 42
DDIM 36 46
DDIM 40 50
DDIM 45 55
DDIM 50 60
DDIM 56 68
DDIM 56 68-1
DDIM 60 72
DDIM 63 75
DDIM 65 77
DDIM 70 82
DDIM 80 92
DDIM 90 102
DDIM 100 112
DDIM 100 115
DDIM 110 130
DDIM 125 145
DDIM 140 160
DDIM 160 180
DDIM 180 200
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产品变体
DDIM P 杆密封件, DDIM-P, 90° Shore A PUR


