
GPK
活塞密封套组,GPK

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。
08.06.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

属性
结构类型 杆密封套件
工作压力 达 600 巴
滑动速度 max. 1,0 m/s
温度 min. -30 °C
温度 max. 110 °C
适用介质 矿物油 .

水-乳浊液
装配 在单件活塞上
原料 (1) 动态密封件:PA + 玻璃纤维

(2) 静态密封件:NBR
应用 液压

描述
场地需求少
高挤出安全性.
无辅助工具的简单安装
高抗磨损强度
低起动和滑动摩擦
使用寿命长

货品
名称 D d L 
 (mm) (mm) (mm)
GPK 90-1
GPK 100-1
GPK 110-1
GPK 120-1
GPK 125-1
GPK 130-1
GPK 140
GPK 150
GPK 160
GPK 180
GPK 190
GPK 200

90
100
110
120
125
130
140
150
160
180
190
200

69,0
79,0
89,0
99,0
104,0
109,0
119,0
129,0
139,0
159,0
169,0
179,0

8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1


