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属性
滑动速度 max. 0,8 m/s
表面压力 在 20°C 15 N/mm2 条件下;在 100°C 10 N/mm2 条件下
温度 min. -30 °C
温度 max. 110 °C
适用介质 矿物油 .

水-乳浊液
装配 置入环槽内
原料 缩醛树脂 + 玻璃纤维

提示
计算剪力;F= p x D x L x n
F= 最大剪力(N)
p= 最大面积压力 (N/mm2)
D x L= 投影面积(mm2)
n= 圈环数量

描述
安装环槽做工和安装简单
支撑性高
可供应多种尺寸的低磨损系数,低摩擦系数(在0.05至0.1之间)

订购指南
我们可以短时间内完成20至510毫米直径导环的加工。

货品
名称 D d L 
 (mm) (mm) (mm)
I-DWR 18-2-9.6
I-DWR 20-2-9.6
I-DWR 25-2-9.6
I-DWR 28-2-9.6
I-DWR 30-2-9.6
I-DWR 30-3-9.6
I-DWR 32-2-9.6
I-DWR 32-3-10
I-DWR 34-2-9.6
I-DWR 35-2-9.6
I-DWR 35-2-12.8
I-DWR 35-3-9.6
I-DWR 36-2-9.6
I-DWR 36-3-9.6
I-DWR 38-2-9.6
I-DWR 38-2-18
I-DWR 40-2-9.6
I-DWR 40-3-9.6
I-DWR 40-3-12.8
I-DWR 42-3-9.6
I-DWR 44-3-9.6
I-DWR 45-3-9.6
I-DWR 45-3-12.8
I-DWR 48-3-9.6
I-DWR 50-3-9.6
I-DWR 50-3-12.8
I-DWR 53-3-9.6
I-DWR 55-3-9.6
I-DWR 55-3-12.8
I-DWR 56-3-12.8
I-DWR 60-3-12.8
I-DWR 63-3-12.8

22
24
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32
34
36
36
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38
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39
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40
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42
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51
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56
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30
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9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
10,00
9,60
9,60
12,80
9,60
9,60
9,60
9,60
18,00
9,60
9,60
12,80
9,60
9,60
9,60
12,80
9,60
9,60
12,80
9,60
9,60
12,80
12,80
12,80
12,80
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货品
名称 D d L 
 (mm) (mm) (mm)

I-DWR 65-3-12.8
I-DWR 70-3-12.8
I-DWR 75-3-12.8
I-DWR 75-3-19.2
I-DWR 76-3-12.8
I-DWR 78-3-25
I-DWR 80-3-12.8
I-DWR 90-3-12.8
I-DWR 100-3-12.8
I-DWR 105-3-12.8
I-DWR 105-3-19.2
I-DWR 110-3-12.8
I-DWR 110-3-25.75
I-DWR 115-3-12.8
I-DWR 125-3-12.8
I-DWR 130-3-12.8
I-DWR 145-3-12.8
I-DWR 160-3-19.2
I-DWR 200-3-19.2

71
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96
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111
116
116
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166
206

65
70
75
75
76
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80
90
100
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105
110
110
115
125
130
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160
200

12,80
12,80
12,80
19,20
12,80
25,00
12,80
12,80
12,80
12,80
19,20
12,80
25,75
12,80
12,80
12,80
12,80
19,20
19,20


