
UEM KT RD
用于锥体套管的锁紧螺母

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。
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属性
应用范围 建筑、采矿和隧道施工
接口 1 圆形螺母螺纹
标准 DIN 8537 / 20 033
温度 min. -40 °C
温度 max. 95 °C
适用介质 压缩空气、水
原料 韧性铸铁
表面保护 电镀涂层

货品
名称 G1 长度 b 孔Ø 工作压力 巴
 (mm) (mm) (mm)

UEM RD 32
UEM RD 32-2
UEM RD 38
UEM RD 46
UEM RD 55
UEM RD 62
UEM RD 75
UEM RD 105

Rd 32 x 1/8"
Rd 32 x 1/8"
Rd 38 x 1/8"
Rd 46 x 1/6"
Rd 55 x 1/6"
Rd 62 x 1/6"
Rd 75 x 1/6"
Rd 105 x 1/4"

28
28
33
36
38
44
50
60

65
65
76
86
95
105
137
158

23,0
27,5
29,0
35,0
42,0
49,0
61,0
-

PN 25
PN 25
PN 25
PN 25
PN 25
PN 25
PN 25
PN 25

G1 = 接口1螺纹

是下述产品的附件
KT MM 锥体套管

是下述产品的备件
KT UEM RD 带锁紧螺母的锥体套管


