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属性
供货范围 带线圈,无插头
工作压力 最大350巴

提示
注意!
HKEMDV10N01/NC1型阀门不是阀座
对于阀门 HKEMDV08***230AC 请使用整流器插头 HKSP669
铝外壳 08 号阀门的拧紧扭矩:34-41 Nm
钢外壳 08 号阀门的拧紧扭矩:47-54 Nm
铝外壳 10 号阀门的拧紧扭矩:47-54 Nm
钢外壳 10 号阀门的拧紧扭矩:74-81 Nm
铝外壳 12 号阀门的拧紧扭矩:74-81 Nm
钢外壳 12 号阀门的拧紧扭矩:95-102 Nm

货品
名称 控制 体积流量

max.
A B C 所分配的旋入式壳体 旋入式螺纹 规

格
额定电压/电
流种类

重量

 (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK EMDV 08 N08 12DC
HK EMDV 08 N08 24DC
HK EMDV 08 N08 230AC
HK EMDV 08 NC8 12DC
HK EMDV 08 NC8 24DC
HK EMDV 08 NC8 230AC
HK EMDV 08 NC3 12DC
HK EMDV 08 NC3 24DC
HK EMDV 08 NC3 230AC
HK EMDV 10 N01 12DC
HK EMDV 10 N01 24DC
HK EMDV 10 N01 230AC
HK EMDV 10 NC1 12DC
HK EMDV 10 NC1 24DC
HK EMDV 10 NC1 230AC
HK EMDV 12 N04 12DC
HK EMDV 12 N04 24DC
HK EMDV 12 N04 230AC
HK EMDV 12 NC4 12DC
HK EMDV 12 NC4 24DC
HK EMDV 12 NC4 230AC
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HK GEH 38 C 0820
HK GEH 38 C 0820
HK GEH 38 C 0820
HK GEH 38 C 0820
HK GEH 38 C 0820
HK GEH 38 C 0820
HK GEH 38 C 0820
HK GEH 38 C 0820
HK GEH 38 C 0820
HK GEH 38 C1020
HK GEH 38 C1020
HK GEH 38 C1020
HK GEH 38 C1020
HK GEH 38 C1020
HK GEH 38 C1020
HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220
HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220
HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220
HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220
HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220
HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220

SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B
SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B
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SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B
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SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B
SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B
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(1) 无紧急手动操作功能  –  (2) 带紧急手动操作功能

附件
HK GEH 20 AL 旋入式阀门的阀门壳体 SAE 双通,铝质

HK GEH 20 GGG 旋入式阀门的阀门壳体 SAE 双通
GGG40

HK SP DIN 43650 电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400
HK SP EMDV 螺纹插装阀的线圈 EMDV


