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属性
结构类型 杆密封件
工作压力 达 250 巴
滑动速度 max. 0,5 m/s
温度 min. -30 °C
温度 max. 110 °C
适用介质 矿物油 .

水-乳浊液
装配 在闭合环槽A内

在开放环槽B内
原料 经过纤维强化处理的NBR材料
应用 液压

描述
摩擦很少的密封件.
低压情况下极佳的密封效果.
简单的解决方案.

订购指南
特别工况(液体、温度、压力...)请与我们联系。
可用其它材料:FPM。

货品
名称 D d L 槽按照
 (mm) (mm) (mm)

B 055 024
B 075 047
B 075 050
B 086 055
B 087 050
B 087 062
B 090 059
B 093 056
B 094 063-1
B 094 070
B 098 070
B 100 062
B 102 070-1
B 102 070
B 106 078
B 110 078-1
B 110 078
B 118 078
B 118 086-1
B 118 086
B 118 068
B 125 075-1
B 129 098-1
B 134 094
B 137 100
B 137 086
B 137 098
B 137 106
B 141 110
B 147 118
B 150 100
B 150 125
B 157 118
B 157 125-1
B 157 125
B 169 137
B 169 141
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货品
名称 D d L 槽按照
 (mm) (mm) (mm)

B 173 141
B 175 112
B 175 125
B 177 118-1
B 177 137-5
B 188 157
B 196 118
B 196 137
B 196 149
B 196 157-3
B 196 157
B 196 165
B 200 137-1
B 200 150-1
B 208 177
B 212 150-1
B 212 181
B 216 177
B 225 162
B 236 157
B 236 188
B 236 196
B 236 196-1
B 243 175
B 244 196-1
B 250 187
B 250 200-1
B 255 216-1
B 262 200
B 262 225
B 271 240
B 275 225
B 275 196
B 275 216
B 275 236
B 287 212
B 295 216
B 295 248-1
B 295 255-1
B 300 225-1
B 314 236
B 314 255
B 314 259
B 314 275-1
B 322 275-1
B 330 275
B 334 255
B 334 275-1
B 334 295-1
B 350 287
B 354 275
B 354 314
B 362 314
B 362 300
B 374 334
B 375 300
B 377 314
B 393 314
B 400 325-1
B 401 354
B 425 350
B 425 377
B 452 413

44,00
44,45
44,45
45,00
45,00
48,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,80
50,80
53,00
53,97
54,00
55,00
57,15
60,00
60,00
60,00
60,00
61,91
62,00
63,50
63,50
65,00
66,67
66,67
69,00
69,85
70,00
70,00
70,00
73,02
75,00
75,00
75,00
76,20
80,00
80,00
80,00
80,00
82,00
84,00
85,00
85,00
85,00
88,90
90,00
90,00
92,00
92,07
95,00
95,25
96,00
100,00
101,60
102,00
107,95
108,00
115,00

36,00
28,57
31,75
30,00
35,00
40,00
30,00
35,00
38,00
40,00
40,00
42,00
34,92
38,10
45,00
38,10
46,00
45,00
41,27
40,00
48,00
50,00
50,00
44,45
50,00
47,62
50,80
55,00
50,80
57,15
61,00
57,15
50,00
55,00
60,00
53,97
55,00
63,00
65,00
57,15
60,00
65,00
66,00
70,00
70,00
70,00
65,00
70,00
75,00
73,02
70,00
80,00
80,00
76,20
85,00
76,20
80,00
80,00
82,55
90,00
88,90
96,00
105,00
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11,60
9,52
9,00
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6,50
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11,50
9,50
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11,00
6,40
10,00
12,40
6,50
11,50
8,00
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11,60
14,50
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8,00
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9,50
11,50
10,00
8,00
11,50
4,30
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10,00
14,50
10,50
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14,80
14,50
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14,50
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14,50
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货品
名称 D d L 槽按照
 (mm) (mm) (mm)

B 460 413
B 472 413
B 492 413
B 492 433
B 492 452
B 531 492
B 550 500
B 551 472
B 551 511
B 620 570
B 767 708

117,00
120,00
125,00
125,00
125,00
135,00
139,70
140,00
140,00
157,70
195,00

105,00
105,00
105,00
110,00
115,00
125,00
127,00
120,00
130,00
145,00
180,00

12,50
12,00
12,50
12,00
8,00
8,50
10,00
12,50
8,00
10,00
12,50
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产品变体
B NEI 杆密封件, B-NEI, (1) 密封件:经过纤维强

化处理的NBR材料
B M 杆密封件, B-M, 经过纤维强化处理的

NBR材料
B FPM-C 杆密封件, B-FPM/C, FPM-C


