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属性
工作压力 最大 10 巴
介质温度 -10 °C to +80 °C
旋柄 Plastic
壳体和球体 Nickel-plated brass
球密封 PTFE
主轴密封 NBR

提示
其它数据应客户要求提供。

货品
名称 DN 螺纹 H L L1 SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 20 48
K- 07 30 20 49
K- 07 30 29 76
K- 07 30 29 77
K- 07 30 20 30
K- 07 30 20 31
K- 07 30 20 32
K- 07 30 20 33
K- 07 30 29 78
K- 07 30 29 79
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6
6
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Rp 1/8 female
Rp 1/4 female
Rp 3/8 female
Rp 1/2 female
R/Rp 1/8 male / 1/8 female
R/Rp 1/4 male / 1/8 female
R/Rp 1/4 male / 1/4 female
R/Rp 3/8 male / 1/4 female
R/Rp 3/8 male / 3/8 female
R/Rp 1/2 male / 1/2 female

21,5
21,5
22,5
32,0
21,5
21,5
21,5
21,5
22,5
32,5

36,5
43,0
48,0
59,0
35,5
38,0
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44,5
55,5

19,0
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18,0
25,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,5
26,5
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