
K-MAGV MINI
Miniature solenoid valves 15 mm

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。
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属性
适用介质 Filtered, unlubricated compressed air
压力范围 0 - 7 bar (NC) with silver plate at manual override

0 - 5 bar (NO) with black plate at manual override
接口 In manifold base
温度范围 -5 °C to +45 °C
开放时间/关闭时间 10 - 12 ms (depending on pressure)
线圈功率 2,5 W
原料 塑料
密封材料 NBR, stainless steel

提示
其它数据应客户要求提供。

描述
Directly controlled 3/2-way solenoid valves specially designed for pneumatic applications. These valves are provided with a flange for assembly on an
individual base or multiple manifold base. They feature a monostable manual operator. The scope of supply includes two fixing bolts and a flange
gasket. The coils can be turned 180°.

附加信息
Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

货品
名称 功能 电压 接口 H B 
 (mm) (mm)
K- 07 15 14 18
K- 07 15 14 19
K- 07 15 14 20
K- 07 15 14 21
K- 07 15 14 22
K- 07 15 14 23
K- 07 15 14 24
K- 07 15 14 25
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