
K-PNEU LOGIKELEMENTE
Pneumatic logic elements

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。
11.02.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

属性
工作压力 OR-AND: 1.5-8 bar, NOT: 0.4-6 bar, YES - MEMORY:

0.0-8 bar (pilot pressure from 1.5-8 bar)
温度范围 -10 °C to +60 °C
接口 Push-in fitting for 4 mm pipe
流量 100 l/min (at 6 bar and Δp = 1 bar)
额定直径 Ø 2,7 mm
重置 OR - AND: by compressed air, MEMORY: by air, YES -

NOT: by mechanical spring
原料 Technopolymer
滑座 Aluminium
密封材料 NBR

提示
其它数据应客户要求提供。

描述
Pneumatic logic elements are available with five different functions: OR, AND, NOT, YES, MEMORY. All elements have an adapter for the Ω-rail (DIN EN
50022) integral with the body.

货品
名称 功能 高度 长度 
 (mm) (mm)
K- 07 15 13 77
K- 07 15 13 78
K- 07 15 13 79
K- 07 15 13 80
K- 07 15 13 81
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