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属性
指令形式 slide
最大工作压力 1 MPa
最小运行压力 0.12 MPa
缓冲 elastic bumpers on both sides
功能 double working
位置查询 prepared for sensors (with magnet)
试验压力 1,50 MPa
介质温度 -10 °C to +60 °C
环境温度 -10 °C to +60 °C
活塞速度 50 to 500 mm/s
适用介质 压缩空气
密封 NBR
系列 MGP
更多注明信息 Weight reduced by up to 17% by a shorter shaft and

thinner end plate

货品
名称 活塞直径 Ø 行程 气动接口 每米重量 活塞杆的扭曲公差
 (mm) (mm) (kg)
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货品
名称 活塞直径 Ø 行程 气动接口 每米重量 活塞杆的扭曲公差
 (mm) (mm) (kg)

K- 07 55 00 64
K- 07 55 00 66
K- 07 55 00 68
K- 07 55 00 70
K- 07 55 00 71
K- 07 55 00 72
K- 07 55 00 73
K- 07 55 00 74
K- 07 55 00 60
K- 07 55 00 62
K- 07 55 00 63
K- 07 55 00 65
K- 07 55 00 67
K- 07 55 00 69
 
K- 07 55 00 79
K- 07 55 00 81
K- 07 55 00 84
K- 07 55 00 85
K- 07 55 00 75
K- 07 55 00 76
K- 07 55 00 77
K- 07 55 00 78
K- 07 55 00 80
K- 07 55 00 82
K- 07 55 00 83
 
K- 07 55 00 91
K- 07 55 00 92
K- 07 55 00 93
K- 07 55 00 86
K- 07 55 00 87
K- 07 55 00 88
K- 07 55 00 89
K- 07 55 00 90
 
K- 07 55 00 98
K- 07 55 01 00
K- 07 55 01 01
K- 07 55 00 94
K- 07 55 00 95
K- 07 55 00 96
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0,840
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0,940
1,040
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1,410
1,770
2,220
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2,930
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4,900
5,610
7,040
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2,040
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